
WARNING  
PROFILES



S H O C K 
A B S O R P T I O N 
R E D E F I N E D .



N O M A ® P R O T E C T  

W A R N I N G  P R O F I L E S 

Ces profilés préviennent ef ficacement les 

risques grâce à leurs couleurs éclatantes. 

Leur flexibilité assure une protection fiable 

contre les chocs. Un adhésif performant 

maintient le profilé en place, même dans 

des conditions dif ficiles.



C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P R O D U I T

 › Protection à long terme

 › Profilé f lexible en PU, pouvant être f ixé sur des sur faces 

incurvées

 › Adhésif permanent, excellentes propriétés d’adhésion 

sur diverses sur faces

 › Haute visibilité pour la signalisation de zones dangereuses

 › Facile à appliquer sans outil

 › Sans silicone

E N V I R O N M E N T S

 › Destiné à un usage intérieur, au sec

 › Pour des températures de -40 °C à +100 °C

P R O T E C T I O N

 › Butoir qui évite les blessures (p. ex. aux mains et à la 

tête) par des coins ou des arêtes (tranchantes)

 › Butoir pour éviter d’endommager les matériaux 

sensibles aux rayures

 › Bouclier pour protéger les infrastructures (murs, piliers) 

contre les chariots et les charret tes légères

D O M A I N E S  D ’A P P L I C A T I O N

 › Protection de la tête ou du corps contre des coins et 

des arêtes.

 › Chocs à faible vitesse de charret tes légères et de 

chariots (150 kg - 5 km/h)

N O M A ® P R O T E C T  W A R N I N G  P R O F I L E S
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N O M A® P R O T E C T



M A T É R I A U

Revêtement  1. TPU

Noyau    2. Mousse PU flexible de haute densité

Adhésif   3. Acrylate (sans solvant)

Film de protection  4. Film papier sans silicone

M I S E  E N  Œ U V R E 

Prétraitement 

Les sur faces doivent être propres, sèches et dégraissées.

Température d‘application conseillée: 15 à 20 °C

Environnement conseillé   

Mur ou pilier en béton

Étagère en acier / Construction métallique

Arête de verre / Sur face en verre

Instructions d‘installation

Retirez le f ilm de protection et appliquez fermement  

sur la sur face pendant au moins 5 secondes.
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W a r n i n g  p r o f i l e s



T A I L L E ,  P R O P R I É T É S  P H Y S I Q U E S  E T  C H I M I Q U E S

Longueur du profilé   1 m (2 m sur demande)

Rugosité de la sur face   Sur face lisse

Résistance à l‘abrasion   Élevée

Élasticité/flexibilité Élevée

Densité    450 – 600 kg/m³

Exposition au soleil Non prévu pour une util isation à l‘extérieur

Résistance au feu   Classe E  ISO 11925-2

Pouvoir adhésif   min. 35 N/25 mm DIN EN 1939 (2003)

Dureté   50  Shore A

Environnement salin Exposit ion continue

Environnement humide Exposit ion continue

Pétrole/huile/kérosène Exposit ion limitée

Benzène-toluène   Exposit ion limitée

Alcools  Exposit ion limitée (éthanol, méthanol, phénol)

Solutions alcalines Non recommandé

Solutions acides   Non recommandé (acide nitrique)

Solvants  Non recommandé (acétone, formamide, sulfoxyde de diméthyle)

Pour p lus d ‘ in fo rmat ions su r la rés i s tance ch im ique, con tac tez vo t re équ ipe de ven te loca le .
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N O M A® P R O T E C T
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W P  C  
4 0  x  2 8  m m

W P  C  
5 0  x  2 5  m m

Code de l‘ar t icle:  

3044628

Unité d‘emballage:  

6 m

Code de l‘ar t icle:  

3044629

Unité d‘emballage:  

6 m
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N O M A® P R O T E C T



W P  L  
3 2  x  2 2  m m

Code de l‘ar t icle:  

3044630

Unité d‘emballage:  

12 m

W P  L  
5 4  x  41  m m

Code de l‘ar t icle:  

3044729

Unité d‘emballage:  

6 m

9

W a r n i n g  p r o f i l e s



W P  P  
4 0  x  2 8  m m

Code de l‘ar t icle:  

3044727

Unité d‘emballage:  

6 m

Code de l‘ar t icle:  

3044631

Unité d‘emballage:  

12 m

W P  P  
4 0  x  11  m m

1 0

N O M A® P R O T E C T



W P  U  
3 9  x  3 6  m m

W P  U  
2 7  x  3 0  m m

Code de l‘ar t icle:  

3044728

Unité d‘emballage:  

6 m

Code de l‘ar t icle:  

3044730

Unité d‘emballage:  

6 m
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W a r n i n g  p r o f i l e s
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W P  U v  
3 9  x  3 6  m m

W P  U d  
3 9  x  3 6  m m

Code de l‘ar t icle:  

3051531

Unité d‘emballage:  

6 m

Code de l‘ar t icle:  

3051532

Unité d‘emballage:  

6 m
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W P  O  
4 0  x  4 0  m m

Code de l‘ar t icle:  

3051530

Unité d‘emballage:  

6 m

MOTIF 
PE RSONNALISÉ?

P A S  D E  P R O B L È M E !

Sur demande spéciale, les NOMA® PROTECT 

WARNING PROFILES peuvent également être  

imprimés avec des motifs colorés personnalisés.

N‘hésitez pas à nous contacter  

sans engagement de votre par t.

1 3



C O U P E S  T R A N S V E R S A L E S
E N  T A I L L E  R É E L L E 

WP L 32 x 22 mm

WP L 54 x 41 mm

WP O 40 x 40 mm

WP P 40 x 28 mm

WP P 40 x 11 mm
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WP C 27 x 30 mm

WP C 50 x 25 mm

WP Ud 39 x 36 mm WP Uv 39 x 36 mm

WP U 27 x 30 mm

WP U 39 x 36 mm
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NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten 

 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 

www.nmc-nomafoam.com 01
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