
WARNING  
PROFILES



S H O C K 
A B S O R P T I O N 
R E D E F I N E D .



N O M A ® P R O T E C T  

W A R N I N G  P R O F I L E S 

Deze profielen voorkomen doeltref fend 

risico’s door hun opvallende kleuren. En door 

hun soepelheid beschermen ze betrouwbaar 

tegen schokken. De hoogwaardige lijm houdt 

de profielen zelfs in moeili jke omstandigheden 

op hun plaats.



P R O D U C T K E N M E R K E N

 › Duurzame, langdurige bescherming

 › Flexibel PU-profiel, kan op gebogen oppervlakken 

worden aangebracht

 › Permanente li jm die uitstekend hecht op verschillende 

oppervlakken

 › Uitstekend zichtbaar om gevarenzones aan te duiden

 › Makkelijk aan te brengen zonder gereedschap

 › Siliconenvrij

O M G E V I N G E N

 › Bestemd voor binnen, in een droge omgeving

 › Geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C

B E S C H E R M I N G

 › Stootrand om verwondingen (bv. aan handen of hoofd) door 

stoten tegen hoeken en (scherpe) randen te voorkomen

 › Stootrand om beschadiging van krasgevoelige 

materialen te vermijden 

 › Stootrand om infrastructuur (muren, pilaren) te 

beschermen tegen trolleys en lichte (steek)wagens

A D V I S O R Y  I M P A C T

 › Voorkomen dat mensen hun hoofd of lichaam stoten 

tegen hoeken of randen

 › Beschermen tegen lichte (steek)wagens en trolleys op 

lage snelheid (150 kg – 5 km/u)

N O M A ® P R O T E C T  W A R N I N G  P R O F I L E S
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N O M A® P R O T E C T



M A T E R I A A L

Buitenlaag   1. TPU

Kern    2. Flexibel PU-schuim met hoge densiteit

Lijm    3. Acrylaat (oplosmiddelvrij)

Beschermfolie 4. Siliconenvrije papier f ilm

I N S T A L L A T I E

Voorbehandeling 

Oppervlakken moeten schoon, droog en ontvet zijn.

Aanbevolen aanbrengtemperatuur: 15 tot 20 °C

Aanbevolen omgeving   

Betonnen muur of pilaar

Stalen rek / Metaalconstructie

Glazen rand / Glazen oppervlak

Aanwijzingen voor installatie

Verwijder de beschermfolie en druk minstens  

5 seconden stevig aan tegen het oppervlak.
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W a r n i n g  p r o f i l e s



A F M E T I N G E N ,  F Y S I S C H E  E N  C H E M I S C H E  E I G E N S C H A P P E N

Profiellengte   1 m (2 m op aanvraag)

Oppervlakteruwheid   Glad oppervlak

Slijtvastheid  Hoog

Elasticiteit/flexibiliteit Hoog

Densiteit  450 – 600 kg/m³

Blootstelling aan zonlicht Niet bedoeld om buiten te gebruiken

Brandwerendheid  Klasse E  ISO 11925-2

Hechtvermogen  min. 35 N/25 mm DIN EN 1939 (2003)

Hardheid   50  Shore A

Omgeving met zout Continue blootstelling

Natte omgeving Continue blootstelling

Petroleum/olie/kerosine Beperkte blootstelling 

Benzeen-tolueen  Beperkte blootstelling 

Alcoholen Beperkte blootstelling (ethanol, methanol, fenol)

Basische oplossingen Niet aanbevolen

Zure oplossingen  Niet aanbevolen (salpeterzuur)

Oplosmiddelen Niet aanbevolen (aceton, formamide, dimethylsulfoxide)

Neem con tac t op met uw lokaal verkoopteam voor meer in fo rmat ie over chemische weers tand .

6

N O M A® P R O T E C T
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W P  C  
4 0  x  2 8  m m

W P  C  
5 0  x  2 5  m m

Artikelcode:  

3044628

Verpakkingseenheid:  

6 m

Artikelcode:  

3044629

Verpakkingseenheid:  

6 m
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N O M A® P R O T E C T



W P  L  
3 2  x  2 2  m m

Artikelcode:  

3044630

Verpakkingseenheid:  

12 m

W P  L  
5 4  x  41  m m

Artikelcode:  

3044729

Verpakkingseenheid:  

6 m
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W a r n i n g  p r o f i l e s



W P  P  
4 0  x  2 8  m m

Artikelcode:  

3044727

Verpakkingseenheid:  

6 m

Artikelcode:  

3044631

Verpakkingseenheid:  

12 m

W P  P  
4 0  x  11  m m

1 0

N O M A® P R O T E C T



W P  U  
3 9  x  3 6  m m

W P  U  
2 7  x  3 0  m m

Artikelcode:  

3044728

Verpakkingseenheid:  

6 m

Artikelcode:  

3044730

Verpakkingseenheid:  

6 m
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W a r n i n g  p r o f i l e s



 36 

 39 

19 

 19 

 39 

 36  17.5 

 90° 

 19 

W P  U v  
3 9  x  3 6  m m

W P  U d  
3 9  x  3 6  m m

Artikelcode:  

3051531

Verpakkingseenheid:  

6 m

Artikelcode:  

3051532

Verpakkingseenheid:  

6 m
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W P  O  
4 0  x  4 0  m m

Artikelcode:  

3051530

Verpakkingseenheid:  

6 m

A A N G E P A S T 
P A T R O O N ?

D A T  K A N !

Op verzoek kunnen de NOMA® PROTECT  

WARNING PROFILES ook met een aangepast 

kleurenpatroon worden geprint.

Aarzel niet om zonder verplichting  

contact met ons op te nemen.
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D W A R S D O O R S N E D E N  
I N  R E Ë L E  A F M E T I N G E N

WP L 32 x 22 mm

WP L 54 x 41 mm

WP O 40 x 40 mm

WP P 40 x 28 mm

WP P 40 x 11 mm

1 4



WP C 27 x 30 mm

WP C 50 x 25 mm

WP Ud 39 x 36 mm WP Uv 39 x 36 mm

WP U 27 x 30 mm

WP U 39 x 36 mm
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NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten 

 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 

www.nmc-nomafoam.com 01
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