TRANSPORTKUSSEN MET GROTE IMPACT

NOMAPACK® PAD is een afstandsstuk dat in verschillende afmetingen beschikbaar is met verwijderbare of

permanente lijm. Het is een verpakkingspad om gevoelige goederen te scheiden of op hun plaats te houden. De

pads zijn voorgeponst, zodat de gewenste lengte eenvoudig en netjes kan worden afgesneden.

Beschikbaar met of zonder hechtmiddel in verschillende lengtes en diktes

PRODUCTKENMERKEN: TOEPASSING: OPSLA ONDITIES V(

PE-LD-schuimstof » Stofferen > Uit de buurt van UV

Geleverd in lengtes > Afstandhouder » Opslagtemperatuur:

Woaterabsorptie . Fixeren » Droog en stofvrij

10-40 °C

<1 - vol.% na 40 dagen > 1 jaar vanaf productiedatum

Recycleerbaar

ENSURE YOUR VALUABLEGOORS ARRIVE [N PERFECT CONDITION
ERELO R N

nmMmc



12/2023 © NMC sa, 2023 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noél-Strasse - B-4731 Eynatten

Removable adhesive (white Release)

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK® PAD

Het afstandsprofiel met verwijderbare (HMR) of
permanente (HMP) lijm. NOMAPACK® PAD is extreem

drukbestendig.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Staafmagazijn met

breekperforatie in doos

LENGTE

1.150 mm 20 mm

DOZEN PER PALET

Type A B C VPE VPE* Artikelnr.
mm mm mm pcs m

o 50 x 10 HMR 503 10«2 508" 16.100 805 3002213
oo 50x 20 HMR 50=3 202 508" 10.350 518 3002215
50 x 50 HMR 50=3 503 508 4.025 201 3002232

oo 65 x 25 HMR 653 252 64 +8 4.950 317 3002219
o 100 x 25 HMR 100 +3 2512 Q6 =8 2.160 207 3002220
oo 100 x 50 HMR 100 =3 503 Q6 48 1.176 13 3011417

m* /5 = 0,68

51190 * 790 * 700 mm

Om een optimale hechting te garanderen, raden wij aan de NMC Pads op stofvrije en droge ondergrond met gelijkmatige druk aan te bren-
gen. Bovendien raadt de fabrikant een opslag- en verwerkingstemperatuur aan tussen +10°C en +40°C. Wij raden u aan de nodige tests in
uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften.
De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van

LRQA

CERTIFIED

1509001 150 14001

het product overschrijdt.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art

technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our
knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information ser-

vice. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval

NnMC

I stuk = AxBxC)

““Eerste en laatste stuk kan buiten toleranz liggen |

“afgeronde waarden
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Permanent hechtende lijm (transparant release)

Type A B C VPE VPE* Artikelnr.
mm mm mm pcs m

oo 50 x 10 HMP 50+3 10«2 508" 16.100 805 3002214
o 50 x 20 HMP 503 202 508" 10.350 518 3002216
50 x 50 HMP 50+3 503 508 4.025 201 3002235

o 65 x 25 HMP 653 2512 64 +8 4.950 317 3002223
oo 100 x 25 HMP 1003 252 Q6 +8 2.160 207 3002224
o 100 x 50 HMP 100 3 503 Q6 +8 1.176 13 3011418

m* /T = 0,68

T 1190 * 790 * 700 mm

I stuk = AxBxC)

““Eerste en laatste stuk kan buiten toleranz liggen |

12/2023 © NMC sa, 2023 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noél-Strasse - B-4731 Eynatten

Om een optimale hechting te garanderen, raden wij aan de NMC Pads op stofvrije en droge ondergrond met gelijkmatige druk aan
te brengen. Bovendien raadt de fabrikant een opslag- en verwerkingstemperatuur aan tussen +10°C en +40°C. Wij raden u aan
de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet
aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet
aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

!Z-EIR"EIIEI\) NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art
technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our

NnMC

1509001150 14001 knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information ser-

vice. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval

“afgeronde waarden
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Licht hechtende lijm (witte release)

www.nmc-nomafoam.com

(P) lijm.
KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM
Staafmagazijn met

breekperforatie in doos

NOMAPACK® PAD HALFMOON

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente

LENGTE
1.000 mm 20 mm

DOZEN PER PALET
8

8

Type A B VPE VPE Artikelnr.
mm mm pcs m

40 D 42+ 50 2.000 100 3002225

50D 51 2 50 1.200 60 3002229

60D 5812 50 1.000 50 3002236

m /T = 0,25 T 1020 * 600 * 400 mm
Permanent hechtende lijm (gele release)

Type A B VPE VPE Artikelnr.
mm mm pcs m

40 P 42+ 50 2.000 100 3002228

50FP 51 £2 50 1.200 60 3002233

60 P 5812 50 1.000 50 3002237

m /T = 0,25

LRQA

CERTIFIED

1509001 150 14001

T 1020 * 600 * 400 mm

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art

technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our
knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information ser-

vice. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval

NnMC
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www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK® PAD 25 mm

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente

(P) lijm.

KLEUR LENGTE

Standaard blauw 1.000 mm =20 mm
LEVERINGSVORM DOZEN PER PALET
Staafmagazijn met 8

breekperforatie in doos

Removable adhesive (white Release)

Type A B C D VPE VPE Artikelnr.
mm mm mm mm pcs m
25/1m D 50 mm 554 41+2 2542 5045 3.200 160 3002217

m /5 = 0,25 5 1020 * 590 * 390mm

Permanent adhesive (Geel Release)

Type A B C D VPE VPE Artikelnr.
mm mm mm mm pcs m
25/1m P 50 mm 5514 4122 2542 5045 3.200 160 3002222

m /T = 0,25 T 1020 * 590 * 390mm

!Z‘E‘RQ'EIIEI\) NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art
technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our

5osL 15014001 knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information ser- n m C
vice. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval






