
N O M A ® P R O T E C T 
WA R N I N G 
P R O F I L E S

Les NOMA® PROTECT WARNING PROFILES util isent leurs couleurs de signalisation 

éclatantes pour signaler les dangers et protéger ef f icacement contre les chocs. Une colle 

de hautes per formances maintient les profilés en place, même en condit ions sévères.

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S :

› Mousse PU flexible

› Adhésif permanent

› Signalisation très visible

› S’applique aisément sur presque 

toutes les sur faces (exemptes de 

poussière et de graisse)

› Sans silicone

› Résistant aux variations de température

› Comportement au feu: 

Euroclasse E (EN 13501-1)

› Disponible en longueur de 1 m ou, sur 

demande, en longueur de 2 m 

D O M A I N E S  D ’A P P L I C A T I O N :

› Protection d’arêtes

› Prévention des blessures par 

impact contre des étagères et 

des coins

› Site de production

WA R N I N G 
P R O F I L E S

ENSURE YOUR VALUABLE GOODS ARRIVE IN PERFECT CONDITION

Grâce à sa couleur de signalisation éclatante, 

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES prévient 

ef f icacement contre les dangers et of fre une protection 

f iable contre les chocs grâce à sa f lexibili té. La colle 

haute per formance util isée maintient le profilé en 

place, même dans des condit ions dif f iciles.

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S :

› Mousse PU flexible

› Adhésif permanent, convient à presque toutes les 

sur faces

› Lève-doigts intégré pour facili ter l’enlèvement du 

f ilm de protection

› Disponible en longueurs de 1 m ou sur demande 

en longueurs de 2 m

D O M A I N E S  D ’A P P L I C A T I O N :

› Protecteur d’arêtes

› Prévention des blessures par impact sur les étagè-

res et dans les coins

› Site de production



Gamme de produits

N O M A ® P R O T E C T  W A R N I N G  P R O F I L E S

C O U L E U R

Jaune/noir

P A C K A G I N G 

En car tons

L O N G U E U R 

1.000 mm*
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Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP C 40 x 28 mm 6 3044628 

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP C 50 x 25 mm 6 3044629 

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP P 40 x 11 mm 12 3044631 

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP L 32 x 22 mm 12 3044630 

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

www.nmc-nomafoam.com
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses 
produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les 
connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application 
requise, NMC sa l’invite à s’informer auprès de la société ou de ses représentants.



Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP U 39 x 36 mm 6 3044728

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP L 54 x 41 mm 6  3044729

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP U 27 x 30 mm 6 3044730

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP P 40 x 28 mm 6 3044727

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

N O U V E A U
Sur demande spéciale, les 

N O M A®P R O T E C T  WA R N I N G  P R O F I L E S 

peuvent également être imprimés avec des motifs personnalisés.

N’hésitez pas à nous contacter sans engagement.
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www.nmc-nomafoam.com
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Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP Ud 39 x 36 mm 6 3051532

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP Uv 39 x 36 mm 6  3051531

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

Type Unité d‘emb.

m

N° ar t.

WP O 40 x 40 mm 6 3051530

m3/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses 
produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les 
connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application 
requise, NMC sa l’invite à s’informer auprès de la société ou de ses représentants.




